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Biogas für die Region
Die Biogasanlage in Kaakstedt umfasst zwei Anlagen mit einer 
Leistung von jeweils 0,526 MWel und 0,524 MWth. Wir betrei-
ben die 2007 in Betrieb genommene Anlage seit 2015.

In der Biogasanlage werden rund 8.300 MWh Strom und 
5.000 MWh Wärme aus jährlich 4.000.000 m³ Biogasertrag 
gewonnen. Der produzierte Strom wird dem öffentlichen Ver-
sorgungsnetz zugeführt, während die thermische Energie zur 
Eindickung der anfallenden Gärreste dient.

Die Nutzung von Wärme aus regenerativen Energiequellen 
ersetzt fossile Brennstoffe, wie z. B. Erdöl und Erdgas, und 
reduziert die Emission treibhausfördernder Gase. 

Energie aus nachwachsenden Rohstoffen
Die Biogasanlage arbeitet auf Basis des Trockenfermentations-
verfahrens von Maissilage. Jährlich werden rund 17.500 t Mais-
silage, teilweise auch Grassilage u. ä., in der Anlage verarbeitet. 
Die Substratlieferung übernimmt ein landwirtschaftlicher 
Partnerbetrieb.

Durch den natürlichen Abbau der organischen Substrate ent-
steht unter Sauerstoffausschluss Biogas, welches anschließend 
über die Blockheizkraftwerke verstromt wird. Die entstehende 
Abwärme wird zur Gärresttrocknung vor Ort weiterverwendet.

Die bei der Biogaserzeugung anfallenden Gärreststoffe (rund 
12.200 t/a) werden als hochwertige Wirtschaftsdünger wei-
terverwendet. Somit werden Stoffkreisläufe geschlossen und 
erhebliche Mengen an mineralischen Düngemitteln ersetzt.
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Mit dem Betrieb der Anlagen werden jährlich 
ca. 3.400 t Kohlenstoffdioxid vermieden.

(1) Der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen reduziert 
die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas. 
So sparen wir jährlich ca. 3.400 t Kohlenstoffdioxid gegen-
über der Energieversorgung mit fossilen Brennstoffen ein.

(2) In der Anlage werden jährlich rund 17.500 t Maissilage, 
teilweise auch Grassilage u. ä., verarbeitet.

2

3 4

(3) Die bei der Biogaserzeugung anfallenden Gärreststoffe 
werden als hochwertige Dünger in die Landwirtschaft 
zurückgegeben.

(4) In der Anlage werden neben Wärme und Biogas jährlich 
8.300 MWh Strom erzeugt, der in das öffentliche Versor-
gungsnetz eingespeist wird.



Technische Daten der Anlage Daten der Einzelkomponenten
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RO H STO F F L AG E R U N G

Externe Lagerung in Fahrsilos
F EST STO F FA N N A H M E
Feststoffdosierer mit 60 m³ / ca. 30 t
F E R M E N T E R
600 m³ (brutto), abgedeckt mit Betondecke, Horizontalrührwerk 
2 x 2,2 kW, Betriebstemperatur 38-42 °C, Betriebsdruck 0-4 mbar
N AC H G Ä R E R
2.000 m³ (brutto), abgedeckt mit Gasspeicher (EPDM-Membrane), 
Horizontalrührwerke 2 x 4,7 kW, Betriebstemperatur 38-42 °C, 
Betriebsdruck 0-4 mbar
G Ä R R EST STO F F L AG E R
1 Substratlager mit 1.000 m³ Volumen, 1 Substratlager (extern) mit 
2.200 m³ Volumen, 1 weiteres Substratlager (extern) mit 6.000 m³ 
Volumen
F EST-/F LÜ S S I G-T R E N N U N G
1 FAN-Separator
G Ä R R EST T RO C KU N G/-V E R DA M P F U N G
Gärresteindicker
G A SVO R B E H A N D LU N G 
Entschwefelung des Biogases auf biologischer Basis durch Luftzugabe, 
Entfeuchtung (Trocknung) und Reinigung über Aktivkohlefilter
G A S S P E I C H E R 
Je ein Gasspeicher über Nachgärerbehälter (EPDM-Membrane), 
ca. 900 m³ Speichervolumen
G A S N U T Z U N G 
2 Blockheizkraftwerke je 0,526 MWel und 0,524 MWth, Biogasfackel bis 
zu 600 m³/h
WÄ R M E N U T Z U N G 
Gärresteindickung

I N B E T R I E B N A H M E
2007
F L ÄC H E N B E DA R F / A N BAU F L ÄC H E
ca. 500 ha
VO L L L A ST B E T R I E B
2007
B I O G A S E RT R AG
4.000.000 m³/a
E R Z E U G T E ST RO M M E N G E
8.300 MWh/a
N U T Z WÄ R M E

5.000 MWh/a
L E I ST U N G E L (B H KW) 
2 x 0,526 MW
L E I ST U N G T H  (B H KW) 
2 x 0,524 MW
WÄ R M E N U T Z U N G S G R A D 

60 %
I N V EST I T I O N S S U M M E 
ca. 5 Mio. EUR
B E R E I T ST E L LU N G S U B ST R AT 
Landwirtschaftlicher Partnerbetrieb
S U B ST R AT D U RC H SAT Z 
Maissilage 17.500 t/a
B E T R I E B V E RG Ä R U N G S ST U F E 

365 d/a
V E RW E I L DAU E R / T E M P E R AT U R 
80 d / 38 °C max, 42 °C
A B BAU G R A D D ES OT S 
> 85 %
V E RG Ä R U N G SV E R FA H R E N 
Zweistufiges, mesophiles Trockenvergärungsverfahren
M E N G E A N FA L L E N D E R G Ä R R ES STO F F E 
10.000 t/a flüssig und 2.200 t/a fest

Lageplan der Anlage 
in Kaakstedt

❶ Trafo
❷ BHKW
❸ BGA 1
❹ BGA 2
❺ Fermenter mit 

Technikraum
❻ Feststoffdosierer
❼ Annahme/

Zwischenlager

❶
❷

❹

❺

❼ ❽

❾

❿

⓫

❸

❺

⓬

⓭

❶

❻

❻

❷
❶

❽ BGA 1 Substratlager
❾ BGA 1 Nachgärer
❿ BGA 2 Nachgärer
⓫ Betriebsgebäude
⓬ Trocknerhalle
⓭ Gebäude Separation



Danpower GmbH
Otto-Braun-Platz 1
14467 Potsdam

Tel. 0331 23782 0
Fax 0331 23782 29
info@danpower.de www.danpower.de
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Über die Danpower-Gruppe

Als Contractor offeriert die Danpower-Gruppe ein ganzheitliches Dienstleistungskonzept. In der
Produktion setzen wir auf die Kombination aus effizienter und umweltschonender Energieerzeugung.
Zum Einsatz kommen modernste Technologien, fast immer auf Basis von Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK). Eine nahezu CO2-neutrale Erzeugung von Elektroenergie realisieren wir durch erneuerbare
Brennstoffe (Biogas, Holzpellets und Holzhackschnitzel) und energetische Nutzung von Restabfällen.

Ort Weiler 11a, 17268 Kaakstedt Gerswalde

So erreichen Sie unsere Biogasanlage Kaakstedt:




